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Предисловие. 1 Введение. 1 1 Область применения.. 2 2 Нормативные ссылки.. 2 3 Общие 
требования экологической безопасности зданий.. 2 4 Требования экологической безопасности при 
проектировании.. 3 5 Обеспечение экологической безопасности при изготовлении элементов 
зданий.. 4 6 Обеспечение экологической безопасности при строительстве. 4 7 Контроль 
экологической безопасности при сдаче здания в эксплуатацию... СТО БДП-3-94 СТАНДАРТ 
научно-технического общества бумажной и деревообрабатывающей промышленности ЗДАНИЯ 
МАЛОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ Москва 1994 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие . 1 Введение . 1 1 Область 
применения .. 2 2 Нормативные ссылки .. 2 3 Общие требования экологической безопасности зданий 
.. 2 4 Требования экологической безопасности при проектировании .. 3 5 Обеспечение 
экологической безопасности при изготовлении элементов зданий .. СТАНДАРТ научно-
технического общества бумажной и деревообрабатывающей промышленности Москва 1994 
Предисловие 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН фирмой "МП "ДОМ" и Центром по эффективному 
использованию энергии "ЦЭНЭФ». 2. ОДОБРЕН Президиумом Координационного совета 
Российского Союза научных и инженерных организаций (Постановление № 6 от 30 мая 1994г.) 1. 
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями 
промышленных предприятий следует принимать по таблице 1, а между производственными 
зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по "СНиП II-89-80. Генеральные 
планы промышленных предприятий" и и "СНиП II-97-76. Генеральные планы 
сельскохозяйственных предприятий". СП 30-102-99 Дата введения 2000-01-01 ПРЕДИСЛОВИЕ 1 
РАЗРАБОТАН ЦНИИЭПгражданстроем 2 РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН Управлением 
градостроительства, инфраструктуры и территориального развития Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (протокол № 01-
НС-15/8 от 17 августа 1999 г. совместного заседания секций «Градостроительство» и «Архитектура» 
НТС Госстроя России и Экспертного совета Главгосэкспертизы России) 3 ПРИНЯТ Госстроем 
России ... Докипедия убедительно просит пользователей использовать в своей электронной 
переписке скопированные части текстов нормативных документов. Вы только попробуйте! 
Технология, автоматически генерируемых обратных ссылок на источник информации, доставит 
удовольствие вашим адресатам. Любое здание должно отвечать следующим требованиям: 
функциональной целесообразности, архитектурно-художественной выразительности; 
целесообразности технических решений; надежности; санитарно-техническим требованиям с 
учетом природно-климатических и других местных условий; требованиям техники безопасности и 
не в последнюю очередь требованиям экономичности строительства и т. п. В этом перечне первым 
поставлено требование функциональной целесообразности. Это не случайно. 


