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I. Назначение и область применения (п.п. 1 - 4) II. Общие принципы исчисления размера вреда, 
причиненного водным объектам (п.п. 5 - 10) III. Порядок исчисления размера вреда (п.п. 11 - 21) IV. 
Определение массы вредных (загрязняющих) веществ, сброшенных со сточными водами и 
поступивших иными способами в водные объекты (п.п. 22 - 31) Приложение 1. Коэффициенты и 
таксы для исчисления размера вреда... Применение Методики, утвержденной приказом 
Минприроды России от 13.04.2009 № 87 (далее – Методика 2009 г.) [1], как и действовавшей ранее 
Методики, утвержденной приказом МПР России от 30.03.2007 № 71 (далее – Методика 2007 г.) [2] 
вызывает массу нареканий со стороны предприятий, зачастую полагающих, что основания для их 
применения отсутствуют в связи с недоказанностью факта причинения вреда водным объектам. 
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государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий В статье 
рассматривается проблема законодательного обеспечения расчета размера экологического вреда, 
причиненного водным объектам. Выявлены пробелы методического обеспечения расчета 
экологического вреда. «Вестник РАВВ» № 3’2010 Л. Ф. Ткебучава, Российская ассоциация 
водоснабжения и водоотведения Исчисление вреда, причиненного водным объектам вследствие 
нарушения водного законодательства, ранее проводилось согласно Методике, утвержденной 
Приказом МПР РФ № 71 от 30.03.2007 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, 
причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» (утратил силу) 
(далее — старая Методика). 24 июня 2009 СРЕДА № 113 (4937) ДОКУМЕНТЫ www.rg.ru 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 23 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства I. Назначение и область применения 1. Методика 
исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 
законодательства, (далее — Методика) разработана в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (далее — Водный кодекс)... Для исчисления вреда, 
причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства при загрязнении 
водных объектов, вследствие аварий и иных ЧС (ч. 3, ст. 56 Водного кодекса РФ) используется 
Методика исчисления вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 
законодательства (утв. Приказом МПР № 87 от 13.04.2009 г., зарегистрирована в Минюсте РФ 
25.05.2009 г., № 3989). Общественной организацией «Эконадзор» проведен анализ положений 
приказа Минприроды России от 13.04.2009 № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера 
вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» (далее – 
Методика) и проекта заключения об экспертизе, размещенный на сайте Минэкономразвития России 
для публичных консультаций. загрязнение водных объектов с судов нефтью, вредными веществами, 
сточными водами или мусором (пункт 5 части 5 статьи 36 Водного кодекса); загрязнение водных 
объектов в результате сброса сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты, содержащие 
природные лечебные ресурсы, или отнесенные к особо охраняемым водным объектам (часть 2 
статьи 44 Водного кодекса); загрязнение водных объектов в результате сброса сточных вод и (или) 
дренажных вод в водные объекты... 


