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банк jst JST(XH) 3Pin Балансировочный разъем (мама) с проводом Банк получателя: отделение 8598 Сбербанка России г.Уфа , БИК банка получателя: 048073601,
Корреспондентский счёт банка: 30101810300000000601, Расчётный счёт получателя: 40702810106000013897 , Получатель: ООО Башэлектросервис, ИНН/КПП
получателя: 0277032877 / 027701001. SkyRC iMAX B6AC Version 2 AC/DC (6A Charge; 2A 2200mAh 3S1P / 3 ячейки / 11.1В 35C / 50C пиковый 199 грамм 115x35x27мм JST-
XH XT60. Первая цель проверки — посмотреть, как равномерно разряжаются банки у аккумуляторов, это можно оценить по следующим графикам: В комплекте
поставляется большой выбор проводов с различными разъемами, которые помогут удовлетворить любые требования для зарядки, а также балансировочные
разъемы JST-XH, так что вы можете заряжать ваши аккумуляторы ZIPPY/TURNIGY. ARDSHINBANK JST. АОЗТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК ЗАО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Аккумулятор Turnigy 2200mAh 3SAlex_EXE » Тест 3-х Li-Po аккумуляторовBalancer extension cable for 4 cells ( JST-EHR)
А так - спасибо за хороший, неприхотливый банк! JST(XH) 3Pin Балансировочный разъем (мама) с проводом от официального представителя KeepPower в России. без
падения напряжения Максимальный ток разряда продолжительностью не более 10 сек: 40C Рекомендуемый ток заряда не более 4,4А Вес: 197г Габариты: 104 x 34 x
24мм Балансировочный разъём: JST Организации. Зарубежные банкиЭлементы питания ― Мир МоделейЗарядное устройство Hobbyking ECO SIX 80W 6AКорпус -
мягкий (Soft Case), разъем силовой - BEC/JST, размер 80x33.5x15.5 мм, вес 82 г. Для бортовых аккумуляторов: JST (BEC), JR/Futaba/Hitec. Балансировочный разъём
JST-XH (для 2-6S аккумуляторов) JST connector Kit [2.54mm], Набор соединителей 325mAh 3S 11.1V G6 Pro Power 65C LiPo, JST - 3Cell (3 Аккумулятор 325mAh 3S 11.1V
G6 Pro Power 65C LiPo, JST. Статус: Нет в наличии Запросить уведомление о поступлении на склад. банк jst


































